
Особенности дизайна
· Уникальный квадратный дизайн

· Компактный размер

· Удобная ручка для перемещения

Особенности серии

· Нагревательный элемент  ТЭН
· Режим вентиляции, интенсивного  и экономичного обогрева
· Мощный поток воздуха, эффективный и равномерный
· Стабильный тепловой поток за счет увеличенной теплоотдачи 

нагревательного элемента
· Компактный размер, универсальность и удобство  в использовании.
· Защита от перегрева, конструкционная защита  от соприкасания с 

поверхностью 
· Высокое качество сборки
· Европейское качество и строгое соответствие  стандартам  ГОСТ
· Произведено в России

Модель H-HG7-20-UI524

NEW

Номинальная потребляемая мощность
Потребляемая мощность по режимам
Параметры электропитания
Номинальная сила тока
Расход воздуха
Степень защиты
Класс электрозащиты  
Продолжительность работы/пауза
Увеличение температуры воздуха на выходе
Размеры прибора
Вес, нетто

Вт
Вт

В/Гц
A

м3/час
-
-

час
˚С
мм
кг

2000
0/1000/2000

220~/50
9,2
140
IP20

I
22/2
43

180х110х280
3,5

H-HG7-30-UI525

3000
0/1500/3000

220~/50
13,7
230
IP20

I
22/2
39

250х155х350
3,5

H-HG7-50-UI712

4500
0/3000/4500

220~/50
20,45
420
IP20

I
22/2
32

240х255х350
4,5

H-HG7-90-UI713

9000
0/4500/9000

380~/50
13,7
820
IP20

I
22/2
36

280х310х455
11

Электрический
тепловентилятор
(тепловая пушка)

H-HG7


